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• 外挂式安装的窗户

• 将胶带较窄的一边粘贴在窗框侧边
• 上下两端均预留出一部分
• 撕掉背纸、确实压紧

• 将胶带较窄一边粘贴在窗框底部
• 左右两端均预留出一部分
• 撕掉背纸、确实压紧
• 沿对角线方向将多余部分切开、确实压紧

窗户与实体墙体连接

• 建议：窗框頂部上方安装一个楔形板、以便
更好地排水。

参见相关厂家说明。
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39siga.swiss

原理图7

Fentrim ® IS 2
胶带

• 将胶带较窄的一边粘贴在窗框顶部
• 左右两端均预留出一部分
• 撕掉背纸、确实压紧
• 沿对角线方向将多余部分切开、确实压紧

完成：
• 外挂式安装的窗户粘接完成

• 安装在外墙的外挂式窗户、使用 
Fentrim ® IS 2 胶带进行气密密封

Fentrim ® IS 2 P. 133
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• 窗户安装在与外墙表面平齐位置

• 四周均重复以上操作• 慢慢撕掉背纸
• 整齐地粘贴、过程中勿拉伸形成张力

窗户与实体墙体连接

• 将胶带较窄一边与窗框底边平齐粘贴
• 左右两端预留出约 10 cm 的长度
• 确实压紧
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粘接部位上方抹灰 粘接部位以饰面板覆蓋

完成:
• 齐平式窗户安装与外墙的气密密封

后续:
• 用保温板覆盖粘接部位

Fentrim ® 2 P. 131

5 6

Fentrim ® 2 & Fentrim ® IS 2

相同施作方法

Fentrim ® IS 2 P. 133

外部防风防雨
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• 窗户安装在墙体中央位置

• 将胶带较窄一边粘贴在窗恇侧边
• 撕掉背纸、粘贴窗洞侧壁

• 慢慢撕掉第一道背纸
• 整齐地粘贴、过程中勿拉伸形成张力
• 撕掉第二道背纸
• 确实压紧

窗户与实体墙体连接

• 将胶带较窄一边粘贴在窗框底部 
• 左右两端预留窗洞缝隙宽度+约6 cm的长

度、将两端粘贴在窗框侧边、形成凹槽
• 确实压紧
• 切断
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• 四周均重复以上操作 完成：
• 外部的窗户气密安装
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粘接部位上方抹灰 粘接部位以饰面板覆蓋

Fentrim ® 2 P. 131

Fentrim ® 2 & Fentrim ® IS 2

相同施作方法

Fentrim ® IS 2 P. 133

外部防风防雨
墙体：实体结构


