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PlusEnergie-Bauten
sind die Kraftwerke der Zukunft

Die Verleihung des 29. Solarpreises stand dieses Jahr ganz im Zeichen der
Klimadebatte. Nur logisch, dass dabei PlusEnergie-Bauten eine besondere
Bedeutung erfuhren. Wir haben unter den Gewinnern drei Beispiele entdeckt,
die wir gerne etwas genauer vorstellen méchten.

Ein PlusEnergieBau (PEB) ist ein optimal
gedammtes Gebaude (bei Neubauten min-
destens Minergie-P/Passivhaus oder ver-
gleichbarer Baustandard = 0,07-0,12 kWh/
m2a), das durch die Integration von Photo-
voltaik-Anlagen und thermischen Sonnen-
kollektoren mehr Energie erzeugt (mindes-
tens +1 kWh/m?a), als es im Jahresdurch-
schnitt fiir Heizung, Warmwasser und Strom
benétigt. Die tberschissige Energie liefern
die PEB als Strom oder Warme an das
offentliche Netz oder an Dritte. Am 18. Okto-
ber 2019 wurden in Genf die Schweizer
Solarpreise und die Norman Foster Solar
Awards vergeben. Der Direktor des Bundes-
amtes flir Energie, Benoit Revaz, war bei der
Preisverleihung dabei und gratulierte ge-
meinsam mit zahlreichen Vertretern aus Poli-
tik und Wirtschaft den Preistragern.

Eine Fabrikationshalle als
PlusEnergie-Bau in Werthenstein

Die PV-Anlagen des aus Schweizer Holz
realisierten Industrie- und Forschungsge-
baudes der Firma SIGA in Werthenstein LU
wurden Ende 2018 in Betrieb genommen.
Dank der Warmeriickgewinnungsanlage und
der Verwendung von LED-Lampen liegt der
Energiebedarf bei bloss 319 100 kWh/a. Die
432 kW starke, ost-westlich ausgerichtete
PV-Anlage auf dem Dach erzeugt zusam-
men mit der stid-westlich ausgerichteten

40 kW starken Fassadenanlage insgesamt
379200 kWh/a. Die Eigenenergieversor-
gung liegt damit bei 119%. Mit dem Solar-
stromiiberschuss von 60 100 kWh/a kén-
nen 43 Elektrofahrzeuge jahrlich je 12000
km CO,-frei fahren.

Der bisherige Produktionsstandort in Scha-
chen LU wurde 2018/2019 mit einem For-
schungs- und Innovationscenter sowie einer
Fabrikationshalle von 5000 m? erweitert und
das in den 1990er-Jahren errichtete Biiro-
gebaude energetisch saniert. Die ost-west-

lich ausgerichtete PV-Dachanlage wurde
durch eine teilweise transluzide 39,7 kW
starke PV-Fassadenanlage erganzt. Letztere
dient zugleich als Beschattung des Innen-
raumes. Dank der vorbildlichen Warmedam-
mung von bis zu 51 cm, der vollstandigen
Ausstattung mit LED-Lampen und der
Abwarmenutzung fir die Gebaudeheizung
weist der Neubau einen Gesamtenergie-
bedarf von 319 100 kWh/a auf. Die PV-
Anlagen produzieren 379 200 kWh/a.
Nach der geplanten Aufstockung ist eine
vollstandige solare PV-Dachnutzung mit
einer PV-Produktionssteigerung von etwa
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190000 kWh/a vorgesehen. Das gut ge-
dammte Industriegebaude weist einenSolar-
stromiiberschuss von 60 100 kWh/a auf,
welcher fir den CO,-freien Verkehr zur
Verfligung steht. Der SolarstromUberschuss
ermdglicht 43 Elektrofahrzeugen jahrlich
12000 km CO,-frei zu fahren.

Sechs Ladestationen stehen fiir Elektro-
autos gratis zur Verfligung. Die Nutzung

von Schweizer Holz fir die Industriehalle
und die Gebaudefassade sowie der Bau
eines Naturgartens runden die vorbildlichen |
6kologischen Bau- und «Umweltbestand-
teile» des Baus ab.




