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Vind- og regntett utvendig

Stick with us.

Montering av undertak – med SOB

•  Majcoat legges med påskriften vendt 
mot håndverkeren

•  Se Tips og triks for hvordan du legger 
Majcoat på side 81

•  Legg den andre duken
•  Dukene skal overlappe ca. 10 cm
•  Løsne begge skilleremsene

•  Trykk kraftig på limingen i 
pressoneområdet

•  Fest duken med stiftehammer over  
limsømmen
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•  Den utstikkende rullekjernen 1  
beskytter Majcoat SOB frem til siste 
meter

•  Skjærehjelp 2 , Leggehjelp 3  og 
dobbeltsidig limsone 4  sparer tid

Dukene har forskjellig utvidelses- og  
krympeegenskap.
Lag en avlastningssløyfe i duken hvis: 
•  lektene ikke ligger på faste underlag 

med hele flaten eller 
•  duken er lagt vertikalt eller heldekkende  

på formstabil isolasjon

Slik ser det ut
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Majcoat ® 200 SOBMajcoat ® 250 SOB S. 122 S. 123
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Vind- og regntett utvendig

Stick with us.

Tips og triks

•  Monter lektene direkte på og i samme 
retning som den bærende 
konstruksjonen, f.eks. sperrer

•  Viktig: Lektene må ligge med hele 
flaten på fast underlag

Lekter på bærende konstruksjonA

•  Monter lektene med egnede skruer  
(f.eks. helgjengede)

•  Isolasjon må være tilstrekkelig trykkfast
•  Porøse trefiberplater må være godkjent  

som undertak-/ underlagsplate
•  Vannførende nivå overalt like høyt.

Isolasjonslag mellom  
lekte og bærende konstruksjonC

•  Monter lektene direkte på taktro eller 
på underlagsplater som er lagt 
flatedekkende

Lekter på taktro/undertakB

•  For effektiv værbeskyttelse anbefales 
bruk av spikertett teip




