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Pared: construcción maciza

Hermética al aire en el interior

Stick with us.

Unión de marcos de ventanas en suelo de hormigón

Situación de partida:
• �Hay montado un elemento de la ventana/

fachada que llega hasta el suelo

• �Limpie la superficie de aplicación
• �Aplique Dockskin 200
• �Con un rodillo, distribúyalo uniformemente 

y por toda la superficie del suelo de hor-
migón

• �Espere hasta que Dockskin 200 se haya 
secado por completo

• �Retire la primera tira separable unos 10 cm 
y pegue la superficie adhesiva estrecha al 
elemento de la ventana/fachada

• �Deje que la cinta sobresalga por ambos 
lados (a la izquierda/derecha) aprox.  
15–20 cm

• �Desenrolle el Fentrim a la longitud corre-
spondiente

• �Añada a ambos lados una longitud de 
aprox. 15–20 cm (formación lateral de la 
cubeta)

• �Corte el Fentrim a medida
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Este es el resultado:
• �Elemento de la ventana/fachada bajo 

unido al suelo de hormigón

• �Retire poco a poco el resto de tiras sepa-
rables

• �La cinta debe pegarse de manera que 
quede lisa pero no tensa

• Fije la cinta frotándola con fuerza

• �Retire poco a poco la tira separable
• �Alinee y fije sin que la cinta quede tensa
• �Fije la cinta frotándola con fuerza

Fentrim ® 330 grey

Dockskin ® 200
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