
Vegg: treverk
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Vind- og regntett utvendig

Stick with us.

Sokkeltilslutning utvendig

•  Sett på Wigluv i midten, juster
•  Trekk av skilleremsene etter hverandre, 

og gni på
•  Merk: Tilstrekkelig med Wigluv må limes 

på betong hhv. porøse trefiberplater

•  Rist høyytelsesprimeren Dockskin 100
•  Påfør dekkende
•  Avhengig av temperaturen og 

underlaget må du vente 5–20 min. til 
Dockskin 100 er transparent og klebrig

Wigluv 
® 
100 & 150 S. 118

2

Dockskin
® 
100 S. 115

1
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Vind- og regntett utvendig
Vegg: treverk

siga.swiss

•  Sett på Primur rull, juster og trykk fast
•  Trekk av skillestrimle
•  Lim på vindsperre uten strekk og folder 

og gni kraftig
•  Merk: Denne monteringen er egnet 

også ved åpen fasade

Alternativ:

•   Lim 50 mm fold på vindsperren
•  Lim 85 mm gjennomhullet fold på  

betongsokkelen
•  Lim på uten strekk og folder og gni 

kraftig
•  Merk: Ikke egnet ved åpen fasade

Alternativ:

Fentrim ® 2 50/85 S. 129 Primur ® rull S. 111



Vegg: treverk
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Vind- og regntett utvendig

Stick with us.

Sandwichelement skjøt

•  Fjern det største baksidepapiret og fest 
15 mm mot metallet

•  Gni tapen på med jevnt og fast trykk

•  Fjern det minste baksidepapiret
•  Fest 15 mm mot metallet samtidig som 

strekkavlastningen i forrige punkt 
utføres på hele skjøten

•  Gni tapen på med jevnt og fast trykk

•  Sandwichelement skjøt som skal tapes 
vindtett

•  Lag en strekkavlastning på tapen 
mellom elementene
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Vind- og regntett utvendig
Vegg: treverk

siga.swiss

Slik skal det se ut:
•  Sandwichelement skjøt limt varig 

vindtett med Wigluv 20/40

Ved denne løsningen kan Wigluv 20/40 
være maksimalt direkte værutsatt i 3 
måneder.

Wigluv  ® 20 /40 S. 117
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