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Połączenie okna i membrany ściennej

Połączyć narożniki:
•  Umieścić taśmę Wigluv 20 /40 w 

narożniku
•  Usunąć węższy pasek warstwy 

rozdzielającej
•  Węższą stroną przykleić do ościeżnicy  

i docisnąć

•  Zrobić zagięcie z taśmy Wigluv 20 /40, 
tak aby taśma mogła idealnie przylegać 
do narożnika

•  Przykleić precyzyjnie w narożniku okna
•  Powtórzyć wszystkie czynności we 

wszystkich narożnikach

•  Usunąć szerszy pasek warstwy 
rozdzielającej

•  Szerszą stroną przykleić do membrany 
ściennej i dobrze docisnąć
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Efekt końcowy:
•  Okno obklejone wiatroszczelnie za 

pomocą taśmy Wigluv 20 /40

Efekt końcowy:
•  Okno z widoczną membraną ścienną 

obklejone wiatroszczelnie za pomocą 
taśmy Wigluv black
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Do elewacji zamkniętych: Do elewacji otwartych:

Wigluv ® black S. 133Wigluv ® 20 /40 S. 131
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Połączenie okna z membraną fasadową - rozwiązanie alternatywne:

•  Przykleić taśmę z boku do ościeżnicy
•  Mocno docisnąć
Wykańczanie narożników na górze:
•  Wykonać pętlę: 1,5 x szerokość fugi
•  Mocno ścisnąć, ew. skleić
•  Powtórzyć po drugiej stronie

•  Przykleić taśmę od dołu do profilu 
parapetowego

•  Taśma powinna wystawać z obu stron 
na szerokość fugi + ok. 6 cm

• Mocno docisnąć

•  Zamontować okno
•  Nasza rada: W celu umożliwienia 

lepszego odprowadzania wody 
zamontować podłużny klin.

•  Przykleić taśmę ukośnie w dolnym rogu
•  Uformować wanienkę
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•  Naciąć taśmę w narożnikach
•  Przykleić taśmę Fentrim na całą 

głębokość parapetu
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•  Przykleić taśmę Fentrim z boku na całą 
głębokość ościeżnicy

•  Naciąć taśmę w górnych narożnikach
•  Zagiąć i przykleić wystający kawałek 

taśmy 
•  Przykleić taśmę ukośnie w górnych 

rogach, naciąć, zagiąć i mocno 
docisnąć

5

7

6

Efekt końcowy:
•  Futryna okienna połączona z 

membraną fasadową w sposób 
zapewniający ochronę przed 
zacinającym deszczem i szczelność 
wiatrową

Fentrim ® IS 2 S. 147




