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Lufttett innvendig

Stick with us.

Tak

• �Bruk det tosidige klebebåndet Twinet 
20 ved monteringen av dampbremser 
på tre- eller metallkonstruksjoner. 
Alternativt kan stifter brukes

• �Unngå å etterlate noen utette stifte-
punkter

• �Legg dampbremsen med skriften mot 
personen som utfører arbeidet gni 
godt på Twinet 20

• �Lim overlappingen med Sicrall uten at 
det dannes strekk og folder

• �Obs: Twinet 20 er ikke utformet for å 
holde vekten til isolasjonsmaterialet 
permanent

Slik ser det ut:
• �Dampbrems montert i tak og limt  

lufttett

Montering av dampbrems i tak
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Lufttett innvendig

siga.swiss

Tak

• �Monter lekten på tvers eller langs av 
konstruksjonen (for å bære vekten til 
isolasjonsmaterialet)

• �Monter den innvendige kledningen 
(beskytter mot mekaniske påvirkninger 
og UV)

• �Vi anbefaler (f.eks. ved flate tak, brede 
felt eller uvanlig høy isolasjonsvekt) at 
dampbremsen legges i samme retning 
som sperrene, at membranen limes i 
sperreområdet og at lektene monteres 
på langs.

Etter klebing

Majrex ® 200 Twinet ®  20Majpell ® 5 S. 114S. 104S. 103

5a 5b




