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Dak
Luchtdicht binnen

Stick with us.

• Damprem insnijden •  Dampremfolie op kozijndiepte 
bijsnijden

•  Corvum met plooiing vlak langs de  
foliezijde op de damprem lijmen

• Aanwrijven

•  Corvum met teruggevouwen scheid-
ingsstrook pasnauwkeurig in groef pla-
atsen, Corvum tot in de hoek lijmen

•  Scheidingsstrook stapsgewijs 
aftrekken

• Aanwrijven

Aansluiting dakraam

1

3 4

2



87

Luchtdicht binnen
Dak

siga.swiss

•  Ontbrekende dampremstukken  
aanvullen: Baan op maat bijsnijden

•  Corvum met plooiing vlak langs de 
kant op drie zijden lijmen

•  Corvum met teruggevouwen 
scheidingsstrook pasnauwkeurig in 
groef plaatsen

• Corvum tot in de hoek lijmen
•  Scheidingsstrook stapsgewijs 

aftrekken
• Aanwrijven

• Kanten verlijmen •  Uit 4 korte stukken Corvum  
driehoeken in een hoek van 90° 
uitsnijden

• Hoeken verlijmen
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Dak
Luchtdicht binnen

Stick with us.

•  Afsluitend overlappingen met Sicrall 
verlijmen

Zo ziet het eruit:
•  Dakraam duurzaam luchtdicht verlijmd 

met Corvum 30/30 en Sicrall 60

Corvum ® 30/30 P. 130
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